
CON-SOLID KONTEYNERLER  TEKN K ARTNAMESİ İ Ş İ

1. ÜRÜN HAKKINDA GENEL B LG LERİ İ

1.1 Sistem

Açıklama : Demonte vaziyette, modüler, birleştirilebilir, paketlenebilir konteynerler

Paketleme : Konteynerler,  panelleri,  kapıları,  pencereleri,  kolonları  ve  gerekli  tüm 
aksesuarları ayrı ayrı paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilir.

Yükleme : Konteynerler,  üst  köşe  kutularının  içlerindeki  mapalara  eşit  mesafede 
bağlanacak halatlar ile yüklenmeli ve indirilmelidir. 

Sevkiyat : Proje  yerine,  konteyner  adet  ve  ölçülerine  göre,  ürünler  demonte  halde 
paketlenmiş veya kurulu olarak sevk edilebilir.

2. ANA KARKAS DETAYLARI

2.1 Zemin Şasesi

Üretim : Çeşitli kalınlık ve ebatlardaki özel büküm sac profiller kaynatılarak zemin şasesi 
boyama işlemine hazır hale getirilir. Taşıyıcı profiller 3 mm kalınlığındadır.

Boya : Kimyasal yıkama + RAL 7032 elektrostatik toz boya

2.2 Tavan Şasesi

Üretim : Çeşitli kalınlık ve ebatlardaki özel büküm sac profiller kaynatılarak tavan şasesi 
boyama işlemine hazır hale getirilir. Taşıyıcı profiller 3 mm kalınlığındadır.

Boya : Kimyasal yıkama + RAL 7032 elektrostatik toz boya

2.3 Kolonlar

Üretim : 3 mm kalınlığında özel büküm sac profil

Boya : Kimyasal yıkama + RAL 7032 elektrostatik toz boya
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3. ZEM N & TAVAN VE DUVAR KAPLAMA MALZEMELERİ İ

3.1 Zemin

Konteyner zemin ase kaplama malzemesi montajı,  imalat ve boya i lemi tamamlandıktan sonraş ş  
yapılır. 

Koruma : 0.4 mm kalınlığında galvaniz sac 

zolasyonİ : 50 mm cam yünü (Yanmazlık Sınıfı: A (DIN 4102))

Buhar Kesici : 100 mikron polietilen

Zemin : 18 mm betopan üzeri 2mm PVC Vinil kaplama (Gerfloor veya LG)

3.2 Tavan

Konteyner tavan ase kaplama malzemesi montajı,  imalat ve boya i lemi tamamlandıktan sonraş ş  
yapılır.

Çatı : 3 mm kalınlığında galvaniz sac
Kaplama

zolasyonİ : 80 mm cam yünü (Yanmazlık Sınıfı: A (DIN 4102))

Buhar Kesici : 100 mikron polietilen

Tavan : 8 mm lamine MDF
Kaplama

3.3 Cephe

Sistem : ç ve dış duvarlar, 1 mm kalınlığında galvaniz saclarla oluşturulan C profiller ileİ  
teşkil edilir.

Yükseklik : Panel yüksekliği: 2.50mt - ç net yükseklik: 2.47mtİ
zolasyonİ : 80 mm taş yünü (Yanmazlık Sınıfı: A (DIN 4102))

Yüzeyler : Dış cephe: 3 mm kalınlığında trapez formlu elektrostatik toz boyalı galvaniz sac 
+ Layer 130 membran

ç cepheİ : 8 mm lamine MDF ( Islak hacimlerde PVC lambri kullanılacaktır.)
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4. KAPI & PENCERELER

4.1 Dış Kapılar

Ölçü : 1050 x 2100 mm 

Do ramağ : Alüminyum

Kanat : 50 mm kalınlığında 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan dolgulu kanat

Dış yüzey: 0.8 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı galvaniz sac

ç yüzey:İ  0.5 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı galvaniz sac

Kilit : Silindirik barelli gömme kilit

4.2 ç Kapılarİ
Ölçü : 850 x 2100 mm 

Do ramağ : Alüminyum

Kanat : 50 mm kalınlığında 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan dolgulu kanat

Dış yüzey: 0.5 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı galvaniz sac

ç yüzey:İ  0.5 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı galvaniz sac

Kilit : Silindirik barelli gömme kilit

4.3 Normal Pencereler

Ölçü : 1050 x 1200 mm 

Do ramağ : Alüminyum

Cam : 4+12+4 mm çift cam

Tip : Tek yön yana açılır kanatlı

Aksesuarlar : Sinek telli + koruma ızgaralı

4.4 Vasistas Pencereler

Ölçü : 700 x 400 mm 

Do ramağ : Alüminyum

Cam : Buzlu cam

Tip : Tek yön aşağıya açılır kanatlı

Aksesuarlar : Sinek telli
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5. ELEKTR K TES SATIİ İ

5.1 Sistem

Açıklama : Tüm kabloların montajı duvar panelleri ve tavan şasesi içerisinden yapılacaktır. 
Müşterinin talebi doğrultusunda tesisat sıva üstü yapılabilir. Tüm konteynerlerimiz 
kaçak akım rölelidir.

Güç : 220V, 50Hz

5.2 Malzemeler

Armatürler : Flüoresan  aydınlatma  armatürleri  (PELSAN/JÜP TER)İ ,  enerji  tasarruflu  spot 
aydınlatma  armatürleri  (GOLDX),  dış  kapı  üstü  aydınlatma  armatürleri 
(GLOPSAN)

Prizler : Topraklı prizler (TPLAST)

Anahtarlar : Anahtarlar (TPLAST) 

Kablolar : - Armatürler :   3 x 1.5mm² ısıya dayanıklı antigron kablo     
- Prizler :   3 x 2.5mm² ısıya dayanıklı antigron kablo
- Anahtarlar :   2 x 1.5mm² ısıya dayanıklı antigron kablo
- Klimalar :   3 x 4.0mm² ısıya dayanıklı antigron kablo

PRYSMIAN/HES/NEXANS marka kablolar kullanılmaktadır.

6. SIHH  TES SAT ve V TR F YELERİ İ İ İ İ

6.1 Sistem

Açıklama : Sıhhi  tesisat  ve  vitrifiyeler,  eğer  varsa  projede  belirtilen  yerlere,  TSE 
standartlarında uygulanacaktır.

Not: A a ıda  belirtilen  malzemeler  Con-imex’in  kullandı ı  tüm  sıhhi  tesisatş ğ ğ  
malzemelerini  kapsamaktadır.  Yalnızca  projede  çizilmi  olan  malzemelerş  
teklifimize dahildir.

   
6.2 Malzemeler

Lavabolar : Aynası ve sıvı sabunluğu ile birlikte ayaklı seramik lavabo

Klozetler : Tuvalet  kağıtlığı  ile  birlikte  plastik  rezervuarlı  alafranga  seramik  klozet  veya 
alaturka tuvalet

Du  Tekneleriş : Duşakabini ile birlikte 80x80 cm veya 90x90 cm akrilik duş teknesi (gerekli tüm 
aksesuarları ile birlikte)

Borular : - Temiz su boruları :   PPR boru  
- Pis su borular :   PVC boru 

Aspiratör : Elektrikli aspiratör
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